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Technische Anschaltbedingungen
fur die Errichtung und Instandhaltung
von Brandmeldeanlagen

Ausgabe: 01. Juni 2023

Die nachfolgenden Anschaltbedingungen dienen fiir die Planung, Errichtung und Instandhaltung von
Brandmeldeanlagen im Bereich der Feuerwehren im Landkreis Hof, der Stadt Hof sowie im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge. Die Einhaltung dieser Anschaltbedingungen ist Voraussetzung fiir den
Anschluss einer Brandmeldeanlage bei der ,Integrierten Leitstelle Hochfranken® (ILS) als
alarmauslésende Stelle der Feuerwehr.
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Norm

1.1 Brandmeldeanlagen missen in allen Punkten den derzeit glltigen Normen und
Anforderungen in der neuesten Fassung entsprechen. Insbesondere sind dies

+ VDE 0800 Bestimmungen fiir Fernmeldeanlagen

+ VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen fir Brand, Einbruch und Uberfall
+ DIN 14661  Bedienfeld fiir Brandmeldeanlagen (FBF)

+ DIN 14662  Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)

+ DIN 14663  Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld (FGB)

+ DIN 14675  Brandmeldeanlagen

+ DIN 4066 Hinweiszeichen fiir die Feuerwehr

+ EN 54 Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen

+VdS Anforderungen des Verbandes der Schadenversicherer (falls gefordert!) insbesondere
+VdS 2095  Richtlinien fur automatische Brandmeldeanlagen
+VdS 2007  Brandschutz in Rdumen fir elektronische Datenverarbeitung
+VdS 2105  Feuerwehrschliisseldepot

+VdS 2304  Einrichtungsschutz fur elektrische und elektronische
Systeme

+ DIN 14095  Feuerwehrplane

1.2 Sofern die oben genannten Regelwerke oder einzelne Punkte daraus den nachstehenden
Forderungen entgegenstehen, ist eine Abklarung im Einzelfall mit der jeweils zustandigen
Behorde, dem Landratsamt Hof, dem Stadtbauamt Hof, dem Landratsamt Wunsiedel

i. Fichtelgebirge, der Stadt Marktredwitz oder der Stadt Selb erforderlich.

1.3 Eine méangelfreie Abnahmebescheinigung einer anerkannten Prifstelle (z. B. DEKRA,
LGA, TUV) tber die DIN-, VDE- und (VdS)-gerechte Montage und dem Aufbau der
Brandmeldeanlage ist vor Endabnahme der Anlage dem Konzessionar vorzulegen.

14 Brandmeldeanlagen missen im Hinblick auf eine standige Funktionsbereitschaft (VDE
0833) regelmafig instandgehalten werden. Ein entsprechender Nachweis ist dem Konzessionar
zur Weiterleitung an die zustandigen Behorden vor der Anschaltung vorzulegen.
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Errichtung und Anschluss

2.1 Die Brandmeldeanlage (BMA) ist durch eine zertifizierte Fachfirma zu installieren
(Siehe DIN 14675 4.2).

2.2 Die Beantragung des BMA-Anschlusses erfolgt Gber die Inhaber der Konzession zur
Aufschaltung der BMA zur zusténdigen Erstalarmierungsstelle (ILS). Derzeit besitzen die
Konzession:

Siemens AG Tel. 0921/281-269 bzw. 0
Casselmannstr. 31
95448 Bayreuth

sowie

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Tel. 089/250062005
Aufschaltung Brandmeldeanlagen SO/OPM6.1-Lz
Rosa-Luxemburg-Str. 16, 04103 Leipzig

Zugang und Hinweiszeichen fur die Feuerwehr

3.1 Der gewaltfreie Zugang im Alarmfall ist zu allen Rdumen, Gebauden und Objekten,
jederzeit (rund um die Uhr) sicherzustellen. Diese Anforderung wird in der Regel durch den
Einbau eines Feuerwehrschlisseldepots (FSD) sichergestellt.

Bei Verwendung eines elektronischen Schliesystems stimmt der Betreiber folgendem zu:

Die im FSD zu deponierende ,Steuereinheit (Schlissel) ist mechanisch so auszufiihren, dass
eine Verbindungsmdglichkeit mit einem anderen Schlissel gegeben ist (siehe dazu VdS
Richtlinie 2105 und DIN 14675/A2).

Der zu hinterlegende ,Schlussel” wird von der Herstellerfirma als ,FEUERWEHR
Generalschlissel“ kodiert und als solcher gekennzeichnet. Es ist sicherzustellen, dass bei einer
Neuprogrammierung der SchlieBanlage der Feuerwehr-Generalschlussel zwingend
umprogrammiert wird, so dass dieser schlief3fahig bleibt.

Der Betreiber sorgt fiir turnusgemafen Wechsel der Stromversorgung, falls es sich um eine
sogenannte elektronische Schlielung handelt. Dies ware im Einvernehmen mit der 6rtlichen
Feuerwehr im Rahmen der ohnehin durchzufiihrenden Revisionsarbeiten maéglich.

Die Feuerwehr haftet nicht bei Bedienungsfehlern und eventuellen Stérungen dieses Schliel3-
systems fur Einsatzverzégerungen, Personen- oder Sachschaden sowie Beschadigungen am
SchlieRsystem.

Die Feuerwehr behalt sich im Einsatzfall eine gewaltsame Offnung von Grundstiicks-
einfriedungen und Gebauden, trotz Vorhandensein eines elektronischen/digitalen
SchlieRsystems vor.

3.2 Der Weg von der Anfahrtsstelle der Feuerwehr bis zur Brandmeldzentrale und ggf. zur
Zentrale der ortsfesten Loschanlage (OLA) ist fortlaufend und deutlich sichtbar mit
Hinweiszeichen nach DIN 4066 ,BMZ* bzw. ,SPZ*, im Bedarfsfall erganzt durch Pfeile, zu
kennzeichnen. GréRe und Anbringungsort der Hinweiszeichen sind vor der Abnahme mit der
Feuerwehr abzustimmen.
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Das erste stralRenseitige BMZ-Schild (GréRe 3) ist grundsatzlich mit der Alarmadresse
(entspricht Objektanschrift) zu versehen. Dabei ist die Anfahrt aus verschiedenen
Richtungen zu berucksichtigen.

SchildergréRen fur Schilder nach DIN 4066:
GroRe 0 =74 x 210 mm  Grofe 2 = 148 x 420 mm
Grolle 1= 105 x 297 mm  GroRe 3 =210 x 594 mm

3.3 Istim Gebaude eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage installiert, so muss diese bei Feuer-
alarm selbstandig alle notstromversorgten Leuchten (Dauer- und Bereitschaftsschaltung) im
Gebaude aktivieren. Bei Riickstellung der BMZ kdnnen alle notstromversorgten Leuchten
automatisch wieder abgeschaltet werden, auf3er diese sind zum Betrieb des Gebaudes (wie

z. B. Rettungszeichenleuchten) erforderlich.

Feuerwehrschliisseldepot (FSD)

4.1 Ein FSD muss an der Aufenfassade unter Putz oder entsprechend mechanisch gesichert
in einer Hohe von mindestens 100 cm (Unterkante) und hochstens 160 cm (Oberkante),
gemessen Uber der befestigten Standflache, angebracht sein. Im Einzelfall ist die Montage auch
in einer speziellen freistehenden Saule zulassig. Der Aufbau der Saule muss aber den
Vorschriften des VdS 2105 voll entsprechen und zugelassen sein.

4.2 Um den Zugang der Feuerwehr zu allen Gebaudeteilen sicherstellen zu kénnen, wird ein
Generalhauptschlussel fur das jeweilige Gesamtobjekt benétigt. Nur in besonders begriindeten
Ausnahmefallen wird zugestimmt, mehr als einen Schlissel (Generalhauptschlissel) im FSD zu
deponieren. Das FSD ist dann mit einer Doppel-Objektschliisselliberwachung auszuriisten.
Muss mehr als ein Objektschllssel im Feuerwehr-Schliisseldepot vorgehalten werden, sind die
Schlissel mit einem eindeutig beschriebenen Schliisselanhanger oder die jeweils zugehorigen
Schldsser farblich zu kennzeichnen (analog hierzu, miissen die unterschiedliche SchlieRbereiche
farblich in den Laufkarten gekennzeichnet werden). Die Schliissel sind an einem verschweifl3ten
Schllsselring zusammenzufassen.

Missen mehr als drei Schlissel fur die Feuerwehr zur Verfligung stehen, so ist im FSD nur der
Schllssel zur BMZ zu hinterlegen und die weiteren Schlussel sind in einem Schllsseltresor im
Raum der BMZ zu deponieren. Die Art des Schliisseltresor ist mit der Feuerwehr und dem
zustandigen Versicherungsunternehmen abzustimmen.

4.3 Zur Uberwachung der Generalhauptschliissel im FSD sind Profilhalbzylinder
bereitzustellen, welche folgende Anforderungen erfillen:

- DIN 18252

- Schlielbartstellung 90° Grad rechts

- Schlielbart verstellbar

- gleiche SchlieBung wie die Schliefanlage des Gesamtobjektes

4.4 Bei Anderungen der SchlieRanlage in Gberwachten Objekten sind auch die im
Feuerwehrschlisseldepot deponierten Schlissel und ggf. der Halbzylinder des FSD unter
Hinzuziehung der o6rtlichen Feuerwehr auszutauschen.

Werden elektronische S__chlierssysteme verwendet, so haftet der Betreiber des Gebaudes fiir die
sichere Funktion. Eine Uberwachung des elektronischen Schliissels im SD ist nicht mdglich!

4.5 Das FSD ist vor dem ersten verschliebaren Gebaude- oder Grundstlickszugang von der
offentlichen Verkehrsflache her gesehen im Bereich der Hauptzufahrt bzw. des Hauptzuganges
der Feuerwehr einzubauen. Der genaue Montageort ist rechtzeitig vor der Abnahme mit der
Feuerwehr abzustimmen.
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4.6 Es sind Depots Kategorie ,I1I* bei ILS-Aufschaltung mit VdS-Zulassung und
Generalsicherheitsschloss mit Schlieung der értlichen Feuerwehr zu verwenden. Der Zylinder
der FeuerwehrschlieBung ist durch den Errichter der BMA Uber den Hersteller des FSD kostenfrei
fur die Feuerwehr zu beschaffen. Die Lieferung des Zylinders erfolgt direkt zur Feuerwehr und
geht automatisch in das Eigentum der Feuerwehr Uber.

Depots der ,Klasse I sind nur zulassig, wenn keine Schlisselliberwachung gefordert ist sowie
keine Generalschlissel hinterlegt sind, wie z. B. Toreinfahrten!

4.7 Ist in dem zu Uberwachenden Gebaude eine automatische Einbruchmeldeanlage
vorhanden, so ist das FSD mit in diese Anlage einzubeziehen. Bei Sabotagealarm darf nicht
der Hauptmelder der BMZ auslésen, sondern nur als Stérung angezeigt und weiter gemeldet
werden!

4.8 Es ist eine gelbe (Haubenfarbe RAL 1023 verkehrsgelb) Blitzleuchte (Bauform
pyramidenférmig — Blitzenergie 10J) in der Nahe des FSD zu montieren.

4.9 Das FSD ist gegebenenfalls iber einen Adapter an eine eigene Meldergruppe der
Brandmeldeanlage anzuschlieen und durch die Brandmeldeanlage zu tiberwachen und
elektrisch zu steuern.

410 Dem Einbruchversicherer ist die Hinterlegung des Objektschliissels anzuzeigen.

Freischaltelement (FSE)

5.1 Neben dem FSD wird ein Freischaltelement mit VdS-Zulassung benétigt. Dieses FSE ist
als eigene Meldergruppe mit in die Brandmeldeanlage einzubeziehen. Grundséatzlich ist das FSE
mit der Meldergruppe 1/1 zu programmieren.

5.2 Der Standort sowie der Typ des Freischaltelementes (Abloy/Profilzylinder) ist mit der
Feuerwehr abzustimmen.

5.3 Der Zylinder der FeuerwehrschlieRung ist durch den Errichter der BMA Uber den
Hersteller des FSE kostenfrei fir die Feuerwehr zu beschaffen. Die Lieferung des Zylinders erfolgt
direkt zur Feuerwehr und geht automatisch in das Eigentum der Feuerwehr Gber.

Meldereinbau und Beschriftung

6.1 Nichtautomatische Brandmelder (Druckknopfmelder) sind in einer Héhe (Messpunkt: Mitte
Druckknopf) von 140 +/- 20 cm Uber dem Fuf3boden anzubringen. Dieses MaR gilt auch bei
Montage der Druckknopfmelder in Wandhydrantenschranken oder Einbauschranken fur
Feuerldscher.

6.2 Das rote Meldergehause mit Aufschrift FEUERWEHR (bzw. Symbol nach DIN EN 54-11)
muss - auch seitlich betrachtet - sichtbar bleiben. Die einzelnen Melder sind mit der Gruppen-
und Meldernummer zu beschriften. Die Beschriftung ist dauerhaft und von auf3en sichtbar auf
dem Bedienfeld hinter der Glasscheibe anzubringen.
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6.3 Automatische Melder sind mit Gruppen- und Meldernummer dauerhaft und gut sichtbar zu
beschriften (z. B. ,04/01%, ,04/02" usw.) d. h. Meldergruppe 04, Meldernummer 01. Die
Beschriftung muss von der jeweiligen Standebene des Betrachters gut erkennbar sein. Die
Melder sind so zu installieren, dass die optische Ausléseerkennung vom Raumzugang bzw. von
der Standebene des Betrachters gut zu erkennen ist. Die Beschriftung muss auf einem Schild
neben dem Melderstandort angebracht werden, um bei Austausch oder (zeitweiligem) Fehlen
eines automatischen Melders die Liniennummer weiterhin lesen zu kdnnen.

6.4 Die Standorte der nicht unmittelbar sichtbaren automatischen Melder (z. B. in
Doppelbdden, in Liftungskanalen oder Zwischendecken) sind mit dauerhaften und deutlich
sichtbaren Hinweiszeichen zu kennzeichnen. Zusatzlich sind Hinweisschilder mit
Meldergruppe/Meldernummer zusatzlich im sichtbaren Bereich (weif3er Hintergrund / rote Schrift)
fur diese nicht sichtbaren Melder zu verwenden.

Werden automatische Rauchdetektionssysteme in Zwischendecken oder in Hohlbéden
installiert, so ist folgendes zu beachten:

Zwischendecken: Es ist eine , Teleskop-Aluminium-Leiter* mit 4 x 4 Sprossen (Hohe als Stehleiter
max. 2,1m / Hohe als Anlegeleiter max. 4,2m) mind. einmal im Gebaude bereit zu halten. Der
Standort sowie die erforderliche Anzahl werden von der Feuerwehr festgelegt! Die Leiter ist
entsprechend mit einer Halterung aus Stahlblech (Lackierung RAL 3000) und Profilzylinder
(SchlieBung Feuerwehr-Bedienfeld) zu sichern.

Hohlbéden: Zum Offnen der Bodenplatten sind geeigneter Plattenheber (Saug-/ Krallenheber)
mind. einmal im Geb&ude bereit zu halten. Der Standort sowie die erforderliche Anzahl werden
von der Feuerwehr festgelegt! Der Heber ist entsprechend mit einer Halterung aus Stahlblech
(Lackierung RAL 3000) und Profilzylinder (Schlieung Feuerwehr-Bedienfeld) zu sichern.

Rauchmelder in Aufzugsschachten:

Werden in Aufzugsschachten Rauchmeldesysteme eingebaut, welche bei Alarm den Haupt-
melder der BMZ ansteuern, so mussen ,zwei“ Rauchmeldesysteme installiert werden, die dann
in ,Zwei-Melder-Abhangigkeit“ zu schalten sind. Diese beiden Melder miissen auf einer eigenen
Meldergruppe (analog Sondermeldesysteme) programmiert werden.

Ubertragungseinrichtung (UE) und Brandmeldezentrale (BMZ)

7.1 Die Ubertragungseinrichtung (UE) ist im selben Raum und in unmittelbarer Nahe der
Brandmeldezentrale (BMZ) anzubringen. Der Raum fiir die BMZ muss im Bereich des
Hauptzuganges fiir die Feuerwehr liegen und ist mit der Feuerwehr abzustimmen.

7.2 Sollen die UE und die BMZ in einem Schrank untergebracht werden, so darf dieser nicht
verschlieBbar sein. In Ausnahmeféllen (z. B. 6ffentlich zuganglicher Bereich) kann der Schrank
mit einem speziellen Schloss (SchlieRung wie Gesamtobjekt) versehen werden. An der Tur des
Schranks ist das Hinweisschild ,BMZ“ nach DIN 4066 anzubringen.

7.3 Die Verwendung von Brandmeldeunterzentralen bei mehreren einzelnen Gebauden auf
einem Grundstiick ist grundsatzlich méglich. Die Bedienung der Unterzentralen muss jedoch
,zentral“ von der Hauptbrandmeldezentrale aus erfolgen (z. B. dialogfahiges Netzwerk). Die
Einsatzlaufkarten miissen bei der Hauptbrandmeldezentrale deponiert sein. Der Standort der
Hauptbrandmeldezentrale ist mit der Feuerwehr festzulegen.

7.4 Der Einsatz von BMA-Paralleltableaus ist zulassig, wenn diese mit dem FBF verkniipft
sind und als eine Einheit betrachtet werden kénnen, wie z. B. FAT" - Ausfiihrung nach DIN 14662!

Seite 6 von 10 01.06.2023



Wird das FAT als ,Erstinformationsstelle” fiir die Feuerwehr verwendet, so sind die Leitungen in
Funktionserhalt E30 auszufiihren. Zusatzlich sind am FAT Uber Leuchtdioden die FSD-
Informationen ,entriegelt” und ,Sabotagealarm® anzuzeigen.

Sollte das FAT bzw. das FBF auch zuséatzlich in elektronischer Form via Tablett bzw. Smartphone
angezeigt werden, so ist hier nach Anlage 5 der TAB zu verfahren.

7.5 Die BMA ist mit einer Ubertragungseinrichtung (UE) Uber einen Leitungsweg geméss
DIN 14675 an die BMA-Empfangseinrichtung der behdrdlich benannten erstalarmierende Stelle
(ILS Hof) anzuschlielRen. Die Art des Leitungsweges ist zwischen dem Konzessionar und der
Feuerwehr abzustimmen.

Die Brandmeldezentrale muss die Ubertragungseinrichtung mit Strom versorgen. Ist dies nicht
maoglich, muss daflr eine eigene unterbrechungsfreie Stromversorgung vorhanden sein.

Bei Stromausfall ist dies als ,Stérung” an der BMZ zu signalisieren.

7.6 Unmittelbar neben der Brandmeldezentrale (bzw. FAT, falls dies die Erstinformations-
stelle Feuerwehr ist) muss ein Hand-Druckknopfmelder installiert sein.

7.7 Es ist nicht zulassig, dass bei Einbruch- oder Sabotagealarm die ,UE“ ausgeldst wird.

Feuerwehrbedienfeld (FBF)

8.1 Direkt neben der Brandmeldezentrale bzw. neben dem FAT ist ein Feuerwehrbedienfeld
(FBF) zu installieren, das DIN 14661 entspricht. In die Tir des FBF ist ein Halbprofil-Schlief3-
zylinder mit SchlieRung ,,Oberfranken® einzubauen. Der Zylinder der FeuerwehrschlieBung ist
durch den Errichter der BMA kostenfrei fir die Feuerwehr zu beschaffen. Die Lieferung des
Zylinders erfolgt direkt zum Errichter und geht automatisch in das Eigentum der Feuerwehr Uber.

8.2 Am FBF muss ersichtlich sein, welche Anlagen/Systeme im Brandfall angesteuert werden
(Brandfallsteuerung).

Brandmelder-Lageplane (Laufkarten)

9.1 Fuir jede Meldergruppe der Brandmeldeanlage ist ein Brandmelder-Lageplan (Laufkarte
mit Lage- und Grundrissplan) gut sichtbar und stets griffbereit an der Brandmeldezentrale zu
hinterlegen. Die Laufkarten sind bei Bedarf entsprechend zu sichern, dass diese immer fir die
Feuerwehr im Einsatzfall vollstédndig zur Verfligung stehen. Die Laufkarten sind unmittelbar neben
der Feuerwehrerstinformationsstelle in einem geeigneten Behaltnis zu hinterlegen und
entsprechend zu kennzeichnen.

9.2 Auf den einzelnen Brandmelder-Lageplanen (Laufkarten im Format DIN A3) sind die
Standorte der jeweiligen Melder fir die Meldergruppe (Linie) einzeln anzugeben. Dabei ist ein
Ubersichtlicher, nicht zu kleiner Maf3stab zu wahlen.

9.3 Auf den Laufkarten miissen Gebaudegrundrisse, alle Gebaudezugange, alle Treppen-
raume sowie ein Gebaudeschnitt mit Etagenangabe klar zu erkennen sein.

9.4 Die Laufkarten missen mit Klarsichtfolie geschiitzt und mit nummerierten Kartenreitern
gekennzeichnet sein. Die Ausfiihrung der gesamten Karte in Kunststoff ist ebenfalls moglich.
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9.5 Die Vorderseite zeigt die Gesamtiibersicht mit den Standorten der Brandmeldezentrale,
des Feuerwehrschliisseldepots und - falls vorhanden - der Zentrale(n) der ortsfesten
Léschanlage(n). Die Riickseite stellt die Detailansicht und Verteilung der betreffenden
Meldergruppe (einschl. Meldernummern) dar.

9.6 In den Laufkarten sind Symbole nach DIN 40900 T8 zu verwenden. Alle verwendeten
Symbole sind seitlich auf der Laufkarte zu erlautern. Grundsatzlich sind alle graphischen
Darstellungen der Brandmeldeanlage nach DIN 14095 bzw. der DIN 14034 ,Feuerwehrplane®
auszufiihren. Getrennte Schliebereiche sind farblich zu kennzeichnen.

9.7 Bei grofReren oder unibersichtlichen Objekten behalt sich die Feuerwehr vor, ein
Lageplantableau oder ein ahnliches zusatzliches Informationssystem zu fordern. Diese Systeme
mussen alle markanten Merkmale der Anlage eindeutig erkennen lassen sowie seiten- und
lagerichtig angebracht sein. Die Meldergruppen von automatischen oder nichtautomatischen
Brandmeldern sind durch rote Kontrollleuchten oder LEDs anzuzeigen. Fir die Funktionspriifung
der Leuchtdioden bzw. der optischen Anzeige ist eine Priiftaste zu installieren und als solche zu
kennzeichnen.

Selbsttitige Loschanlage

10.1  Bei selbsttatigen Léschanlagen (z. B. Sprinkleranlagen) ist fur jede Anlagengruppe (z. B.
Sprinklergruppe) eine eigene Meldergruppe der Brandmeldeanlage vorzusehen. Die Kombination
dieser Meldergruppe mit automatischen oder nichtautomatischen Meldern ist nicht zulassig.
Stromungswachter bei Sprinkleranlagen sind getrennt mit blauen Meldelampen anzuzeigen. Diese
Information ist direkt bei der BMZ bzw. FAT anzuzeigen und darf keine Ubertragungseinrichtung
auslésen. Zusatzlich sind die Bereiche der Stromungswachter in den Laufkarten zu kennzeichnen.

10.2  Sind an eine Brandmeldeanlage nur selbsttatige Léschanlagen angeschlossen, so muss
unmittelbar bei der Brandmeldezentrale ein ohne Hilfsmittel zuganglicher und gut sichtbarer
Druckknopfmelder angebracht sein.

Feuerwehrplan

111 Der Betreiber oder ein von ihm Beauftragter hat fir jedes mit einer Brandmeldeanlage
oder einer ortsfesten Léschanlage gesicherte Objekt einen Feuerwehrplan sowie die
Objektinformationen entsprechend DIN 14095 ,Feuerwehrplane fiir bauliche Anlagen®in
Abstimmung mit der Feuerwehr zu erstellen. Planunterlagen sind 5-fach in der Gréf3e DIN A3
(davon 3-fach laminiert) sowie 1-fach auf Datentrager (pdf-Format) zu erstellen.

11.2  Ergeben sich Anderungen im Feuerwehrplan (z. B. geanderter Grundriss, Nutzung,
usw.), so ist der Betreiber verpflichtet, diese Anderungen der 6rtlichen Feuerwehr unverziiglich
schriftlich mitzuteilen und die Feuerwehrplanunterlagen auf seine Kosten zu aktualisieren.

HINWEIS: Dies betrifft auch die Feuerwehr-Laufkarten!

11.3  Fir Schaden, die aus der seitens des Betreibers erfolgten, fehlerhaften Erstellung oder
nicht rechtzeitigen Aktualisierung von Feuerwehrplanen bzw. Brandmelder-Lageplanen
(Laufkarte) resultieren, haftet ausschlief3lich der Betreiber.

11.4  Falls zusatzlich zu den Informationen vor Ort am Objekt Daten Uiber die Brandmelde-
anlage (FAT / FBF) in elektronischer Form angezeigt werden sollen, wie z. B. via Tablett oder
Smartphone, so ist gesondert iber die Art der Ausfiihrung mit der Feuerwehrwehr Rick-sprache
zu halten. Grundsatzlich sind die Besonderheiten der Datensicherheit fir den Betreiber und der
Feuerwehr zu beachten. Siehe dazu Anlage 5 der TAB!
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Sonstiges

121 Die Trager der Feuerwehren im Landkreis Hof, der Stadt Hof, sowie im Landkreis
Wounsiedel i. Fichtelgebirge behalten es sich vor, Kosten und Aufwendungen, die aus einer
Fehlfunktion einer Brandmeldeanlage resultieren (z. B. infolge mangelnder Wartung oder wegen
fehlerhafter Installation der Anlage), in Rechnung zu stellen.

12.2  Der Betreiber hat sicherzustellen, dass nach jedem Alarm oder nach jeder Stérung die
Brandmeldeanlage durch einen Beauftragten des Betreibers wieder in Betrieb genommen wird.
Dieser Beauftragte muss jederzeit zur Verfligung stehen und innerhalb kirzester Zeit am Objekt
sein.

Der Beauftragte muss auch die Entscheidungsgewalt bzw. die Befahigung haben, einzelne
Melder oder Meldergruppen aulier Betrieb zu nehmen und entsprechende geeignete MalBRnahmen
hinsichtlich Sicherstellung der automatischen Uberwachung dieses (dieser) Bereich(e) gewahr-
leisten.

Die Rickstellung der BMA (iber das Feuerwehrbedienfeld durch die ortliche Feuerwehr geschieht
davon unabhangig

12.3  Alle Vereinbarungen sowie Absprachen mit der Feuerwehr sind in einem Protokoll fest
zuhalten. Davon erhalt die Feuerwehr, der Konzessionar und die jeweils zustandige Behorde, das
Landratsamt Hof, das Stadtbauamt Hof, das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, die Stadt
Marktredwitz oder die Stadt Selb eine Abschrift zur Genehmigung bzw. zur Information.

12.4  Fir Besprechungen in Zusammenhang mit Festlegungen betreffend der Brandmelde-
anlage (Standort BMZ, FBF, SD usw.) sind ausschlief3lich die Ansprechpartner zustandig, welche
in der Anlage 4 der TAB aufgeflhrt sind

Abstimmungen und Festlegungen mit den 6rtlichen Feuerwehren betreffend der
beschriebenen Punkte dieser TAB haben keinerlei Giltigkeit und missen bei Bedarf auf Kosten
des Betreibers der Brandmeldeanlage entsprechend verandert werden.

HINWEIS:

Die Aufschaltung des Feueralarms erfolgt zur

ILS Hochfranken Tel. 09281-7395-100
Alsenberg 4

95032 Hof/Saale

Abstimmungen aller Art sind aber grundsatzlich mit den Feuerwehren sowie mit den
Baugenehmigungsbehdrden zu treffen!

Zusatzliche Alarm- und Stérungsinformationen der Brandmeldeanlage fiir den Betreiber
sind eigenstandig durch diesen sicher und unverziglich. zu veranlassen.
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12.5 Die Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage erfolgt nach Terminabstimmung mit der
Feuerwehr, dem Konzessionar, der ILS, dem BMA-Anlagenerrichter sowie dem Betreiber.

Dieser Termin ist mindestens sieben Werktage vor der Inbetriebnahme mit der Feuerwehr
abzustimmen.

Folgende Unterlagen sind Uber den Konzessionar vor Nennung des Inbetriebnahmetermins
vorzulegen:

- Mangelfreies Sachverstéandigen-Abnahmeprotokoll (Hinweis: ev. SPrifV beachten!)

- Bestatigung Uber abgeschlossenen Wartungsvertrag

- Feuerwehrplan (5-fach — Gréfie DIN A3 incl. Objektinformation / und 1 x pdf-Format auf Daten-
trager) nach DIN 14095 (wird einmal an der BMZ hinterlegt — geeignete Hinterlegungs-
moglichkeit ist vorsehen!)

12.6 Umfangreichere Anderungen an bestehenden Anlagen sind den unter Punkt 12.4
aufgefiihrten Beteiligten unverziglich bekannt zu geben.

12.7  WICHTIGER HINWEIS:

Sollte sich wahrend der Bauzeit oder nach Errichtung des Gebaudes herausstellen, dass die
Feuerwehrfunksprechverbindung (TETRA-Funk) innerhalb des Objektes nur bedingt oder nicht
moglich ist, so ist das Gebaude flachendeckend mit einer Gebaudefunkanlage auszustatten.

Anlagen:

1 Muster einer Laufkarte (Vorder- und Rickseite)

2 Adresseninformation fiir die Feuerwehr

3 Info Objektschlisselhinterlegung im SD

4 Ansprechpartner der Behorde und der Feuerwehr
5 Nutzung elektronischer Medien
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